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Brücke Faßstrasse

Rampe ca 6 %
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Visualisierung Brücke Faßstraße

Brücken im PHOENIX Park Dortmund 301006

Visualisierung Brücke Semerteichstraße

Punkteinlauf 20 x 20 cm
aus Edelstahl mit 
Brücke verschweißt
OK bündig 
Brückenbelag

RO. 457,0 x 20

Fahrdrahtberührschutz

LED Beleuchtung in
Handlauf integriert

Füllstäbe DN 12
lotrecht

Pfosten 50..80/10 
lotrecht

2,0% Gefälle

Handlaufhöhe
+1,20 m über
OK Randgesims

2,0% Gefälle

LED Beleuchtung in
Handlauf integriert

Füllstäbe DN 12
lotrecht

Pfosten 50..80/10 
lotrecht

Handlaufhöhe
+1,20 m über
OK Randgesims

2,0% Gefälle 2,0% Gefälle

Querriegel 40/18 

Obergurtbogen
RR 244.5*16.0 mm
S 355 J2H

Streben
gewchweißtes QR-Profil
160.0 * 180.0 * 12.5 mm
S 355 J2H

Untergurtbogen
RR 244.5*20.0 mm
S 355 J2H

Drucklager:
Konisches Stahlrohr
Ø 400 bis 600 mm
S 355 J2H

Brücke Semerteichstraße Emscher

Fußweg Fußweg

Deckblech 
orthotrope Platte 12 mm

LED LED

LED LED

1
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98,00
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Grundriss Emschersteg Ost  1-250

Schnitt Brücke Emschersteg Ost  1-250

Details Brücke Emschersteg Ost  1-20

Ansicht Brücke Emschersteg Ost  1-250
Emscher

vorh. Gehölze

Brückenrelikt

Emschersteg Ostvorh.Grillplatz

Aussichtspunkt

Brückenrelikt Aussichtspunkt

Visualisierung Brücke Emschersteg Ost

Punkteinlauf 20 x 20 cm
aus Edelstahl mit 
Brücke verschweißt
OK bündig 
Brückenbelag

Füllstäbe DN 12
lotrecht

Pfosten 50..80/10 
lotrecht

Handlaufhöhe
+1,20 m über
OK Randgesims

2,0% Gefälle 2,0% Gefälle

Querriegel 40/18 

Füllstäbe DN 12
lotrecht

Pfosten 50..80/10 
lotrecht

Handlaufhöhe
+1,20 m über
OK Randgesims

Querriegel 40/18 

Emscher

Emscher

RRB

RRB

Deckblech 
orthotrope Platte 12 mm

Dünnschichtbelag 4 mm

Schnitt a - a

Pfosten:
Schweißprofil
2 x FL 190...160 x 10
2 x FL 30 x 10

RO Ø 298.5 x 10 mm
S 355 J2H

RO Ø 193.7 x 10 mm
S 355 J2H

Entwurfskonzept

Brücken sollten nach unserer Auffassung die Kontinuität eines Weges über einen 
topografischen oder baulichen „Bruch“ vermitteln, sie sollten vor allem diesem Ziel 
dienen ehe sie sich selbst zur Schau stellen.
Das muss nicht heißen, dass die Gestaltung von Brücken als „Medien der 
Verbindung“ darunter leidet, viel mehr könnte in diesem Ansatz, die sowohl 
funktionale wie auch ästhetische Qualität im Brücken-entwurf umzusetzen, die 
gestalterische Leitlinie für die Brücken im PHOENIX Park liegen.

So haben wir uns entschieden, eine „Brückenfamilie“ vorzuschlagen, welche, trotz 
oder gerade wegen der jeweils unterschiedlichen Situationen und 
Rahmenbedingungen, eine starke konstruktiv-visuelle Verwandtschaft aufzeigt, 
welche das Wege- und damit das Landschaftskonzept als Ganzes stärkt.

Da die Geschichte des Ortes traditionell durch das Material Stahl geprägt ist, liegt es 
nahe, dieses auch für die Brückenbauwerke zu verwenden. Der Verlauf der 
Brückenachsen folgt einer „weichen“ Wegeführung im Grund- und Aufriss ohne 
Knicke und Brüche. Dabei ordnet sich das eigentliche Brü-ckentragwerk, ohne den 
Blickhorizont zu überlagern, bewusst dem „Wegeband“ unter, welches bei-derseits 
vom Wegeprofil abgesetzt ist.

Der durchgängig bei allen Brücken ähnlich dimensionierte schlanke Ober- und der 
dem Kraftfluss entsprechende, teleskopartig abgestufte Untergurt besteht aus 
Stahlrohren, welche durch Pfosten aus rechteckig zusammengesetzten 
Schweißprofilen verbunden sind. 

LED Beleuchtung
modular aufgebaut
im Raster 1,50 m

Handlaufhöhe
+1,20 m über
OK Randgesims

Holzhandlauf 
Eiche / alt. 
Robinie massiv 
geölt, modular 
aufgebaut
im Raster 3,00 m

Detail Handlauf Brückenfamilie  1-1

2
95,0095,00

Das Wegeprofil ist als äußerst schlanke, in das Brückenprofil eingelegte orthogonale 
Platte ausgebil-det, welche auf Querstegen aufliegt und beiderseits durch ein 
transparentes Stabgeländer mit aufge-stecktem Hartholzhandlauf begrenzt wird. 
Die Brückenwiderlager sind den Böschungen flächenbündig angepasst, der Übergang 
von Ober- und Untergurt zum Widerlager erfolgt über stählerne Verbindungsteile.

Die Materialität und Farbgebung der Brückenelemente betont die Differenzierung 
zwischen Weg und Tragwerk, wobei die Wegeoberfläche die Helligkeit der Wege im 
Gelände aufnimmt und das Tragwerk demgegenüber durch einen gedeckten 
Eisenglimmeranstrich zurücktritt.

Die einzige, weithin sichtbare Landmarke, die, neben den Industrierelikten, für den 
PHOENIX Park steht, ist die Vertikale in Verbindung mit dem Brückenschlag West, 
welcher den Stadteingang von Dortmund betont und gleichzeitig den Treppenabgang 
zur U-Bahnhaltestelle „Rombergpark“ auf nimmt. 



Beleuchtung

Die in den Handlauf integrierte Grundbeleuchtung mittels LED-Technik ermöglicht 
eine äußerst schlichte und zurückhaltende Ausleuchtung der Geh- und Radwege. 
Sie ist wartungsfrei, sparsam im Stromverbrauch und vandalismussicher. Ihr Licht 
zieht keine Insekten an. Die höhere Lebensdauer gegenüber konventionellen 
Leuchtmitteln und die geringen Betriebskosten rechtfertigen einen einma-lig höheren 
Investitionsaufwand.

Die filigrane Wirkung der Brücken bei Nacht wird durch eine in die Widerlager 
eingebaute Unterflur-beleuchtung mit Strahlern unterstützt. 

Brücken im PHOENIX Park Dortmund 301006

Grundriss Emschersteg West  1-250

Schnitt Brücke Emschersteg West  1-250

Detail Brücke Emschersteg West  1-20

Ansicht Brücke Emschersteg West  1-250
Emscher Emschersteg West Bundesstraße 54
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Rückhaltebecken EG

Emschersteg West
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Unterhaltsweg / Fussweg
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Unterführung

B 54B 54

Unterführung

Punkteinlauf 20 x 20 cm
aus Edelstahl mit 
Brücke verschweißt
OK bündig Brückenbelag

LED Beleuchtung in
Handlauf integriert

Füllstäbe DN 12
lotrecht

Pfosten 50..80/10 
lotrecht

Handlaufhöhe
+1,20 m über
OK Randgesims

2,0% Gefälle 2,0% Gefälle

Querriegel 40/18 

Visualisierung Brücke Emschersteg West

Emscher

Emscher

RO Ø 323.9 x 20 mm
S 355 J2H

Pfosten:
Schweißprofil
2 x FL 250 x 25
2 x FL 100 x 25

RO Ø 323,9 x 20 mm
S 355 J2H

Überbaukonstruktion

Die Überbauten der Stege mit einer Nutzbreite zwischen den Geländern von 3,0 m  
bzw. 2,5 m sind als einfeldrige Balkenbrücken aus Stahl S355JR mit orthotroper 
Fahrbahnplatte konzipiert, welche, mit Ausnahme der Brücke Semerteichstraße, auf 
flachen Stahlrohrbögen aufgeständert wird. Das Deck-blech der orthotropen Platte ist 
12 mm stark, der Querträgerabstand beträgt 3,00 m und der Abstand der 
Flachstahl-Längsrippen ca. 300 - 350 mm. 

Außen liegendes Obergurtrohr und Bogen sind entsprechend der jeweiligen 
Spannweite dimensioniert und über die Widerlagerscheiben gekoppelt, somit 
entsteht zusammen mit vierendeelartigen ge-schweißten Pfosten ein rahmenartiges 
und praktisch lagerfreies Tragwerk. 
Klassische Elastomer- Brückenlager sind lediglich auf den wieder verwendeten 
Widerlagern der Brü-cken Faßstrasse und Semerteichstraße vorgesehen.

Die gesamte Stahlkonstruktion ist außenseitig mit einem 4-schichtigen 
Korrosionsschutzsystem ver-sehen.

Widerlager und Gründung

Die in der Böschungsneigung liegenden Flächen der Widerlagerkörper aus Beton 
bleiben sichtbar und übernehmen somit die Funktion der sonst notwendigen 
Pflasterstreifen unterhalb der Brücke. Die seit-lichen Kammerwände werden in 
Verlängerung der Obergurtrohre über Gelände hochgezogen und die Brückenplatte 
dazwischen geschoben.

Es wird vorgeschlagen die Widerlagerkörper auf Gründungspfählen zu errichten und 
später im Zuge der Landschaftsmodellierung einzuböschen.

In die Schrägfläche können die Beleuchtungskörper für eine 
Unterbrückenbeleuchtung integriert wer-den.

Bei der Brücke Semerteichstraße und einem Widerlager der Brücke in der Faßstraße 
werden beste-hende Widerlagerwände weiterverwendet.

Brückenbelag

Auf dem Stahlüberbau wird ein reaktionsharzgebundener Dünnschichtbelag mit 
Einstreuung aus grauem Granitsplitt aufgebracht. Der Dünnschichtbelag mit ca. 4 
mm Sollschichtdicke entspricht dem aktuellen Stand der Technik und wird direkt auf 
die sandgestrahlte sowie mit einer Grundbeschichtung versehene Oberfläche 
appliziert. Die widerlagerseitigen Fahrbahnübergänge werden wartungsfrei aus 
gekanteten Edelstahl-Tränenblechen als Schleppbleche ausgebildet.

Brückenentwässerung

Die Fahrbahnplatte erhält eine durchgängige Gesimskante und 2 % Quergefälle. Die 
Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt über ein Entwässerungssystem aus 
Punkteinläufen im Abstand von ca.
10 -15 m und Entwässerungsleitungen zu den Brückenwiderlagern.

Geländer

Für alle Brücken einheitlich wird ein vertikales Füllstabgeländer mit 
Flachstahl-Pfosten und Holzhand-lauf mit integrierter Fahrbahnbeleuchtung 
vorgesehen. Der Holm ist 3-teilig, verdeckt verschraubt und besteht aus einem Last 
abtragenden Flachstahl, einem LED-Leuchtenträgerelement und einem 
aus-wechselbaren abgerundeten Handlauf aus Hartholz. Die gesamte 
Geländerkonstruktion wird feuerver-zinkt und anschließend beschichtet 
(Duplex-System). 

Im Oberleitungsbereich der Stadtbahn in der Semerteichstraße und an der 
Haltestelle Rombergpark wird ein waagrechter Fahrdrahtberührschutz integriert.
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Brücke Nortkirchenstrasse

Brücken im PHOENIX Park Dortmund

Grundriss Brückenschlag West  1-250

Ansicht Brückenschlag West  1-250

301006

Schnitt Brückenschlag West  1-250

Visualisierung Brücken Brückenschlag West
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Visualisierung Lichtkonzept Brücke FaßstraßeVisualisierung Lichtkonzept Brücken Brückenschlag West

4

Rampe max 6%

Anschluß an Botanischen Garten

Erkennungszeichen

Lichtkonzept

Das Lichtkonzept soll weniger eine eigenständige „Light-Show“ sein, welche die 
Brücken aus ihrem landschaftlichen Zusammenhang herauslösen würde, sondern 
eher der Hervorhebung der Gemeinsamkeit der Brückenfamilie dienen. Die sanfte 
Beleuchtung der Brückentragwerke erfolgt aus den Auflagerbereichen des 
Druckbogens, die Wegeflächen werden, scharf begrenzt, aus den im Handlauf 
integrierten LED-Lichtleisten beleuchtet. Diese Lichtlinien werden von den tiefer 
liegenden Standpunk-ten (Straßen, Wege, u.ä.) als helle Führungslinien 
wahrgenommen, welche den Verlauf des Wege-bandes auch in der Nacht erlebbar 
machen.

Herstellung und Montage

Die bis zu ca. 4 m breiten Überbauten werden im Werk in für den Transport 
geeigneten Schüssen vorgefertigt, auf der Baustelle incl. Geländern vormontiert, 
wobei die Verbindung durch Baustellen-schweißnähte erfolgt, und anschließend 
mittels Mobilkränen in die Widerlager eingehoben.

Durch die Stahlbauweise und weitgehende Vorfertigung ist ein schneller und 
einfacher Montagevor-gang gewährleistet, welcher den Verkehr auf der Straße und 
der Stadtbahn nur minimal behindert. 

Brücke Nortkirchenstrasse Haltepunkt RombergparkErkennungszeichenGut Bünninghausen Anschluß an Botanischen Garten
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Brücke Nortkirchenstrasse

Grundriss Brückenschlag West  1-250

Ansicht Brückenschlag West  1-250

Brücken im PHOENIX Park Dortmund 301006

Detail Brückenschlag West  1-10
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neuer Knotenpunkt Nortkirchenstraße Landschaftskeil mit Platz 5

Visualisierung Lichtkonzept Brücke Semerteichstraße

Haltepunkt Rombergpark

LED Beleuchtung in
Handlauf integriert

Füllstäbe DN 12
lotrecht

Pfosten 50..80/10 
lotrecht

Handlaufhöhe
+1,20 m über
OK Randgesims

Querriegel 40/18 

Obergurtbogen
RR 244.5*16.0 mm
S 355 J2H

Streben
gewchweißtes QR-Profil
160.0 * 180.0 * 12.5 mm
S 355 J2H

Deckblech 
orthotrope Platte 12 mm


